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Widerstand, was soll das? 
 
Bei der Wahl der Widerstände von Verdampfern orientiert man sich an der Spannung, die 
der Akku zur Verfügung stellt, denn die Faktoren Widerstand und Spannung bestimmen die 
Stromstärke und auch die Leistung, die anliegt und je größer der Widerstand, desto weniger 
Leistung bringt der Verdampfer bei gleicher Voltzahl. Wenn man nun einen zu kleinen 
Widerstand wählt oder aber zu viel Spannung im Verhältnis dazu, dann wird der Verdampfer 
zu heiß und es schmeckt kokelig, andersherum hat ein zu großer Widerstand oder zu wenig 
Spannung im Verhältnis den Effekt, dass wenig Dampf / Flash entsteht, weil der Verdampfer 
nicht heiß genug wird. 
 
Dies ist eine grobe Übersicht: 

Ungefähre Richtwerte Ohm / Voltausgabe des Akkus 

1,5 Ohm - 1,9 Ohm / 3,0 V - 4,2 V 
2,0 Ohm - 2,9 Ohm / 3,5 V - 5,0 V 
3,0 Ohm - 4,0 Ohm / 3,9 V - 6,0 V? 

Die normalen eGo- Akkus geben 3,3 V aus, die eGo-C Twist kann man regeln und unser Akku 
der eGo-Clear stellt sogar 4,2 V zur Verfügung. Und dann gibt es ja natürlich noch die 
Akkuträger (Provari und Co.), die kann man selbstverständlich auch regeln. 

Wenn Du also mit einem normalen eGo-Akku dampfst mit 3,3 V empfehlen sich eher 1,8 
Ohm. Allerdings hat da jeder ein unterschiedliches Empfinden. Letztendlich geht es darum, 
den persönlichen "Sweetspot" zu finden, wo einem Dampfmenge, Flash und Geschmack am 
besten gefallen und da hilft nur eines: Ausprobieren ! 
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